rer Gebiu

§2

ilt fir die Verhinderung von Rohr-Ablagerungen aus KALK, bei verzinkte

Ny

Stahl aus KALK / ROST
§3

< Metallkarbonat-Schutz (-Trenn) - Films auf den Metall-Innenrohren.
\'I" I
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§6

Das zu behandelnde Wasser entspricht der TVO (Trinkwasser-vVO)

§7

Die in der 6-Uhr-Position abgelagerten Rost-Partikel wurden ausgespult

§8
Wasser muss ausreichend flieRen

1. Strahlregler statt Perlator-Siebe 2. Hydraulischer Abgleich
3 Bei Stagnationsstrecken: Einsatz von Automatikspiil-Ventilen

4, Bei Wasser-Zirkulationen:
ahsierung einer gleichméBigen, ausreichenden Wasserdurchflussmenge - in allen Rohrleitungsteilen z.B

h Einbau von Strangregulier-Ventilen mit Durchflussmengen-Zihler und/oder Verwendung
N geeigneter Zirkulations-Pumpen

§9

Wirkungs-Kontrollen-Beweise

Dle Wirkungskontrollen und die Beweisfiihrung sind vor Testbeginn im gegenseitigen Einvernehmen schrrftllc
festzulegen und von beiden Seiten zu unterzeichnen

§11

Einbau von Kontroll-Rohrstiicken It. Pkt. 28 der FAQ von WIFIT

§12 ;
Foto-Dokumentation vor Testbeginn UND Vergleichs-Fotos nach
12/24 Monaten: Rostwasser-Beseitigung und Rohr-Abtragswirk '
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